ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта: «Жилые дома и инженерное обеспечение в квартале В по ул. Вильского микрорайона «Серебряный» г. Красноярска. Жилой дом № 4» по строительному адресу: г. Красноярск, Октябрьский  район, мкр. «Серебряный», ул. Вильского
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	Содержание 



	2. Информация о проекте строительства



	2.1.
	Результат государственной экспертизы проектной документации 
	1) Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0341-13 утверждено 10.12.2013 генеральным директором ООО «СибСтройЭксперт» Р.А. Назаром;

2) Положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-2-0027-16 утверждено 25.11.2016 директором ООО «КРАССЕТИ» В.С.Владимировой

	2.4.
	Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Запроектированный жилой дом № 4 – сложного очертания. Секция 1 – 9-ти этажная (8 жилых этажей). Высота подвала – 2,5 м, первого этажа – 3,08 м, типовых этажей- 2,8 м. Секция № 2 – 12-ти этажная (11 жилых этажей). Высота подвала – 2,5 м, высота первого и типового этажей – 2,8 м. Секция 3 – 8-ми этажная (7 жилых этажей). Высота подвала – 2,5 м, высота первого и типового этажей – 2,8 м.

Конструктивная схема здания – каркасная. Пространственная жесткость устойчивость здания обеспечивается за счет совместной работы колонн, жесткого диска монолитного перекрытия, диафрагм жесткости и ядра жесткости. Сопряжение колонн с фундаментной плитой предусмотрено жестким.

Стены подвала железобетонные монолитные. Колонны железобетонные монолитные. Плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные. Диафрагмы и ядро жесткости – из бетона. Ограждающие конструкции приняты кирпичные с навесным вентилируемым фасадом. Участки наружных стен за балконными витражами выполняются из кирпича с утеплением плитами и штукатуркой по металлической сетке с окраской фасадными красками. Внутренние межквартирные перегородки выполняются из камня. Внутриквартирные перегородки выполняются из камня. В с/у перегородки выполняются из кирпича.
Мусоропровод предусмотрен в каждой секции здания. Ствол выполнен из нержавеющей стали. На верхней части мусоропровода установлено зачистное устройство. Ограждения балконов выполнено решетчатым. Входы в здание выполнены из монолитного железобетона и металлических конструкций. Конструкции козырьков – стальные.
Кровля основной части каждой блок-секции – плоская, совмещенное покрытие верхнего (чердачного) этажа (тип – «теплый чердак»), неэксплуатируемая, с устройством организованного внутреннего водоотведения. Кровля лестнично-лифтового узла каждой блок-секции плоская, бесчердачная (тип – совмещенное покрытие), неэксплуатируемая, с устройством неорганизованного наружного водоотвода на перепаде высот.
Нижний технический (подвальный) этаж предназначен для размещения помещений технического назначения. 1-й этаж и типовые этажи (со 2-го по 7-й (блок-секция 1 ( V-VI)), со 2-го по 11-1 (блок-секция 2 (III-IV)), со 2-го по 7-й (блок-секция 3 (I-II)), предназначены для размещения помещений жилого и общественного назначений. В состав помещений жилой части каждой блок-секции входят помещения жилого, вспомогательного и обслуживающего назначений. В состав помещений общественного назначения (блок-секция 1 (V-VI)) входит учреждение культурно-досугового назначения, состоящая из 4-х обособленных общественных помещений. Верхний технический этаж (тип «теплый чердак») каждой блок секции предназначен для размещения помещений обслуживающего, технического и вспомогательного назначения. Проектом предусмотрены пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг (блок-секция 2) и 630 кг (блок-секция 1 и блок-секция 3).

Блоки оконные из поливинилххлоридного профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием. Открывание фрамуг – поворотно-откидное, поворотное (распашное), микропроветривание. Блоки дверные балконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением светопрозрачной части двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием и глухой части трехслойными панелями с утеплителем. Открывание – поворотно-откидное, поворотное (распашное). Блоки витражные из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием. Открытие фрамуг – глухое, поворотно-откидное, микропроветривание. Блоки дверные наружные (витражные) из алюминиевых профилей с заполнением светопрозрачной части двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием. Открывание – поворотное (распашное). Блоки дверные наружные стальные, распашные, глухие или со смотровыми панелями. Блоки дверные внутренние стальные, распашные, глухие (входные в жилые помещения). Блоки дверные металлические, противопожарные, распашные (технические помещения). Блоки дверные металлические , противопожарные дымогазонепроницаемые, распашные (машинное отделение лифтовых установок). Блоки дверные внутренние, деревянные, распашные. 


	2.5.
	Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
	Общее количество квартир – 197 штук
Общее количество встроенных нежилых помещений КДУ – 5 шт.


	
	Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей
	1-комнатных квартир 86 штук, в том числе:

25,7 м2 – 16 шт.; 25,9 м2 – 8 шт.; 26,0 м2 – 4 шт.; 26,1 м2 – 4 шт.; 26,4 м2 – 2 шт.; 26,5 м2 – 2 шт.; 30,5 м2 – 12 шт.; 30,8 м2 – 2 шт.; 34,0 м2 – 8 шт.; 34,1 м2 – 4 шт.; 34,4 м2 – 2 шт.; 36,9 м2 – 5 шт.; 37,7 м2 – 11 шт.; 37,8 м2 – 4 шт.; 37,9 м2 – 1 шт.; 38,0 м2 – 1 шт.
2-комнатных квартир 97 штук, в том числе:

29,9 м2 – 6 шт.; 30,0 м2 – 2 шт.; 30,1 м2 – 2 шт.; 30,3 м2 – 7 шт.; 30,4 м2 – 2 шт.; 30,5 м2 – 2 шт.; 30,8 м2 – 1 шт.; 37,0 м2 – 5 шт.; 37,1 м2 – 6 шт.; 37,2 м2 – 4 шт.; 37,6 м2 – 1 шт.; 37,8 м2 – 11 шт.; 37,9 м2 – 4 шт.; 38,1 м2 – 2 шт.; 42,7 м2 – 12 шт.; 42,9 м2 – 8 шт.; 43,1 м2 – 1 шт.; 45,5 м2 – 4 шт.; 45,6 м2 – 2 шт.; 45,7 м2 – 1 шт.; 52,6 м2 – 4 шт.; 52,7 м2 – 2 шт.; 52,9 м2 – 4 шт.; 53,0 м2 – 2 шт.; 53,1 м2 – 1 шт.; 53,7 м2 – 1 шт.
3-комнатных квартир 14 штук, в том числе:

60,4 м2 – 6 шт.; 60,6 м2 – 1 шт.; 60,8 м2 – 7 шт. 

Встроенных-нежилых помещений КДУ - 5 штук, в том числе:

48,6 м2 – 1 шт.; 49,4 м2 – 1 шт.; 44,7 м2 – 1 шт.; 60,8 м2 – 1 шт.; 67,4 м2 – 1 шт.  

	
	
	

	2.6.
	Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является
многоквартирный дом
	Встроенные нежилые помещения КДУ
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